Przed sezonem tanszy przeglad tcnmm
kombajnu - checklista asrar
nowoczesne rolnictwo

Whnikliwa weryfikacja kombajnu przed sezonem pomoze w pore wychwyci¢ usterke, co
oszczedzi czasu i nerwow w trakcie akcji Zzniwnej. Przy pomocy ponizszej listy
podpowiadamy, na co warto zwroci¢ uwage w poszczegdlnych podzespotach podczas
przygotowywania kombajnu do pracy. W dalszych kolumnach proponujemy zaznaczy¢
stan danego elementu maszyny wykorzystujac nastepujacy podziat:

- dobry: cze$¢ nieuszkodzona lub poprawne dziatanie elementu,

- dostateczny: cze$¢ z widocznymi Sladami zuzycia, ktére umozliwiajg dalszg prace, a
ryzyko powaznej usterki jest nieduze,

- zty: cze$¢ zniszczona nadajaca sie do natychmiastowej wymiany lub niewtasciwe
dziatanie elementu.

Na koncu naszego zestawienia zamies$ciliSmy liste, gdzie mozna wpisywac czesci, ktore
nalezy wymienic jeszcze przed sezonem.

Praktyczne porady na temat weryfikacji kombajnéw do zbioru zb6z zamieSciliSmy w
kwietniowym wydaniu magazynu top agrar Polska (4/2016) od strony 188.

Model kombajnu: .......ccccovireriirnnnnenns
ROK produkcji: ..o vveeniirmnsnnniannns
Liczba przepracowanych godzin: .............cceuu.e.

Liczba skoszonych hektarow: .........c.ccovunenee

El ty . dzeni Stan elementu maszyny
ementy wymagajace sprawdzenia
S : dobry | dostateczny

Mocowanie i stan schodéw

Szczelnosé uktadu hamulcowego i poziom ptynu
Szczelnos$¢ uktadu kierowniczego

Stan bezpiecznikéw instalacii elektrycznej
Czystosc filtra powietrza w kabinie

Dziatanie nadmuchu powietrza w kabinie

Dziatanie klimatyzacii (szczelnosé
i poziom czynnika chtodniczego)

Dziatanie wyswietlaczy i kontrolek

Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne
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Przenosnik pochyly

Elementy wymagajace sprawdzenia

Sworznie ryglujace zawieszony heder
kancuch przenosnika

Belki przenosnika

Przedni beben i uktad regulacji jego wysokosci

Uktad napedowy
Mocowanie przenosnika do ramy kombajnu

kozyska watéw przenosnika tancuchowego

Szczelnos¢ instalacii hydraulicznej do napedu hedera

Stan instalaciji elektrycznej do sterowania hederem

Stan elementu maszyny

ot, czyszczenie i wyladunek ziarna

El v . dzeni Stan elementu maszy
ementy wymagajace sprawdzenia
. P dobry dostateczny

Czystos¢ chwytacza kamieni

Uktad napedu bebna miécacego

Zuzycie cepoéw bebna

Zuzycie klepiska

Dziatanie uktadu regulacji szczeliny klepiska
Czystos¢ i zuzycie podsiewacza

Dziatanie i regulacja wentylatora
Mocowanie kosza sitowego

Czystos¢ i zuzycie sit

Dziatanie mechanizmu regulacji sit
Dziatanie odrzutnika plew

Zuzycie nozy i przeciwnozy sieczkarni stomy
Mocowanie i kondycja wytrzasacza
Zuzycie tancucha przenosnika ziarnowego

Dziatanie slimaka wytadowczego

El o . d Stan elementu maszyny
ementy wymagajace sprawdze

Zuzycie tancuchow

Stan zebatek (zuzycie, tozysko)
Zuzycie paséw

Stan kot pasowych (zuzycie, tozysko)
Poziom oleju w przektadniach
Poziom oleju uktadu hydraulicznego
Mocowanie tylnej osi

Dziatanie uktadu kierowania
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Elementy wymagajace sprawdzenia Stan elementu maszyny

Szczelnos$¢ uktadu paliwowego i olejowego
Poziom oleju silnikowego (zalecana wymiana)
Czystos¢ chtodnicy i poziom ptynu chtodniczego
Czystosc filtra powietrza (zalecana wymiana)
Dziatanie gtébwnego wiacznika pradu

Dziatanie akumulatora

Dziatanie alternatora

Réwnomiernosé pracy silnika

- ) - Stan elementu maszy
emen magajgce sprawdzenia

Zuzycie kosy i bagnetéw

Mocowanie i regulacja potozenia slimaka

Zuzycie elementdw roboczych slimaka

Zuzycie nagarniacza

Dziatanie uktadu napedu kosy

Dziatanie uktadu napedu slimaka

Dziatanie uktadu napedu nagarniacza

Dziatanie uktadéw przekazania napedu z kombajnu

Stan ztaczy hydraulicznych i elektrycznych k

Lista czesci zakwalifikowanych do wymiany
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